
Оскільки на різних ринках існують різні вимоги до сертифікації, зверніться до місцевого торгового 

представника Risen Energy для отримання конкретних сертифікатів, які застосовуються до 

продуктів у регіоні, де вони будуть використовуватися.

Додаткова цінність від лінійної гарантії Risen
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Роки 5 10 15 20 25 30

ЛІНІЙНА ГАРАНТІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ 

25 років гарантії на продукцію / 30 років гарантії на лінійну потужність

 0,4% річної деградації протягом 30 років

+9.4%

+5.4%

Full-black Aesthetic
n-тип  TOPCon модуль з подвійним склом

Вихідна 
потужність 

Максимальна
ефективність

Толеранс 

Максимальна
%22.3

IEC62941

ISO45001

Будь ласка, перевірте діючу версію Обмеженої гарантії на продукт, офіційно випущену 
компанією Risen Energy Co.., Ltd

напруга системи

435-455Wp

RSM108-10-435-455NDGB

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Risen’s TOPCon стандарт

99%

90%

★ 

★ 

0~+3 %

1500 VDC

Зображення модуля лише для ознайомлення

Промисловий стандарт

Повністю чорний дизайн з естетичним виглядом

Ідеально підходить для застосування в житлових будинків

Чудова генерація електроенергії

Відмінні показники анти-LID та анти-PID 

температурний коефіцієнт (Pmax): -�.��%/°C 

Відмінна продуктивність при слабкому освітленні

Високий термін гарантії
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